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EROFFNUNG BERUFS- UND WEITERBILDUNGSZENTRUM URI
MEDIENMITTEILUNG AUSFUHRLICHE VERSION

BWZ Uri — Moderner Holzelementbau fiir das Bildungshaus

ALTDORF. Mit dem neuen Berufs- und Weiterbildungszentrum in Altdorf setzt der Kanton
Uri ein Zeichen. Das Gebadude basiert auf einem intelligenten Architektur- und
nachhaltigen Energiekonzept. Der Holzelementbau wird als erstes Gebdude des Kantons
mit dem Minergie-P-Eco-Label ausgezeichnet. Der Schulbetrieb startet mit dem neuen
Schuljahr.

Pd. Enge Platzverhéltnisse, eine veraltete Infrastruktur: Zwei der Hauptprobleme, mit welchen des BWZ in
Altdorf zu kédmpfen hatte. Nach der Durchfiihrung einer Testplanung beschlossen die Baudirektion sowie die
Bildungs- und Kulturdirektion schliesslich, mit einem Erweiterungsbau mit acht Schulzimmern und einem
Mehrzweckraum die Weiterentwicklung des BWZ zu erméglichen. Das Urner Volk hiess den entsprechenden
Kredit ausserst deutlich gut. Der Erweiterungsbau des BWZ wurde von CAS geplant und entworfen. Die
raumlichen und technischen Anforderungen pragen die Gestaltung des Neubaus: 8 Schulzimmer und 1
Mehrzwecksaal sowie diverse Nebenraume, Minergie-P-Eco—Standard, eine Bauzeit von maximal einem Jahr
sowie mdéglichst tiefe Bau- und Betriebskosten. ,Fir den Kanton Uri als Bauherr ist es wichtig, dass den
Gebéauden der &ffentlichen Hand in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine Vorbildfunktion
zukommt®, erklart André Deplazes, Vorsteher des Amtes fir Hochbau. ,Dieses Ziel konnte mit dem
Erweiterungsbau des BWZ optimal erreicht werden.*

Kompaktes Volumen

Aufgrund dieser Vorgaben wurde das Volumen mdglichst kompakt definiert, um ein optimales Verhaltnis
zwischen Grund- und Fassadenflache zu erhalten, die Grundrisse der einzelnen Geschosse sind effizient
organisiert und bieten gleichzeitig eine rdumliche Qualitat, welche den Aufenthalt im Gebaude sehr angenehm
macht. Viel Tageslicht und eine klare Organisation unterstiitzen diese Wirkung.

Moderner Holzelementbau

Auch der Entscheid, das Geb&aude aus Holzelementen zu erstellen, beeinflusste die Gestaltung des Volumens
und der Grundrisse von Anfang an, denn diese Bauweise bedingt eine klare Gebaudestruktur, welche sich
Uber alle Geschosse zieht. Die Lasten missen in regelméssigen Abstanden vom Dach Uber die Wande bis in
die Fundamente abgeleitet werden.

Ein pragendes Element des Gebaudes ist die Fassade. Diese besteht aus einer Holzlamellenkonstruktion
hinter Glas. Dadurch kann die Fassade Sonnenenergie optimal aufnehmen und der Wandquerschnitt bleibt
klein, da weniger Dammung notwendig ist. Zudem bietet das Glas einen guten Schutz der Fassade und sichert
dem Gebaude langfristig ein attraktives Erscheinungsbild.

Die Gestaltung im Innern ist zurlickhaltend und funktional. Die Auswahl der Materialien wurde stark durch das
Minergie-P-Eco Label gesteuert, welches eine schadstoffarme und nachhaltige Ausfiihrung verlangt.

Holz ist der wichtigste Baustoff des Gebaudes und tritt sowohl im Aussern wie im Innern in Erscheinung. Um
den Brandschutz zu gewahrleisten mussten allerdings alle tragenden Holzbauteile mit Zementfaserplatten
(Fermacell) verkleidet werden. Dennoch préagt das Holz das Erscheinungsbild im Innern. Bei den Fenster- und
Tdrrahmen konnte es roh belassen werden, und beim Handlauf wird es sogar haptisch spirbar.

Die konsequente Verwendung von Holz aus heimischer Produktion fiihrte dazu, dass das Geb&aude noch ein
weiteres Label erhielt: HSH — Herkunft Schweizer Holz.

Stimmige Innenarchitektur

Die Gestaltung im Innern ist zurlickhaltend und funktional. Sie basiert auf einem stimmigen Gesamtkonzept.
Durch den Einsatz von grossen Fenstern und der Verwendung von hellen Oberflachenmaterialien werden im
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Innern des Gebaudes sehr gute Lichtverhaltnisse erreicht. Unterstitzt wird dies durch den konsequenten
Einsatz von LED-Leuchten, welche fur Helligkeit und geringen Stromverbrauch sorgen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine gute Raumakustik. Diese wird durch den Einsatz von Akustikdecken in
allen Raumen gewéhrleistet. Zahlreiche Schallschutzmassnahmen, welche in der Konstruktion verborgen
bleiben, unterstiitzen diese Massnahmen und sorgen dafiir, dass in den Schulzimmern ein optimaler Unterricht
moglich wird.

Unaufféllig und trotzdem gut sichtbar, wurden an verschiedensten Stellen Massnahmen getroffen, um die
Nutzung des Gebaudes auch Menschen mit kérperlichen Einschrankungen zu ermdglichen. Markierungen auf
Glasern und Treppenstufen verbessern die Sichtbarkeit, spezielle Kabel im Boden des Mehrzwecksaales
ermoglichen Tragern von Hérgeraten, storungsfreie Audiosignale tiber das Hérgerat zu empfangen (induktive
Horanlage).

Auch der Unterhalt des Gebaudes beeinflusst die Innenarchitektur. Alle Ideen und Vorschlage der Architekten
wurden vorgangig mit dem Hausdienst besprochen.

Anspruchsvoller Brandschutz

Um den Brandschutz in einem Geb&ude aus Holz zu gewahrleisten, gilt es zwei Bereiche zu beachten: Die
Fluchtwege und die Konstruktion.

Die Fluchtwege haben kurz zu sein. Aus allen Raumen muss Uber maximal einen andern Raum das
Fluchttreppenhaus erreicht werden, welches dann direkt ins Freie fihrt. Damit kein separates Treppenhaus
gebaut werden musste und die grosse Treppe auch als Fluchttreppenhaus verwendet werden kann, wurden
vier grosse Brandschutztore eingebaut, welche sich im Brandfall automatisch schliessen und so den
notwendigen Brandabschnitt jederzeit entstehen lassen. Tiren in den Brandschutztoren gewéahrleisten jeder
Zeit den Zugang zum Treppenhaus. Damit dieses System funktioniert, ist das ganze Gebaude mit einer
Brandmeldeanlage ausgestattet.

Bei einer Konstruktion aus Holz missen alle tragenden und raumbildenden Bauteile wie Wande und Decken
einem Feuer mindestens 60 Minuten standhalten konnen. Das kann erreicht werden, wenn diese Bauteile
vollstandig mit Zementfaserplatten verkleidet (gekapselt) werden und feuerfestes Dammmaterial wie
Mineralwolle verwendet wird.

Die Zukunft gehort ,,BIM*

Das BWZ gilt auch bezlglich Anwendung von BIM (Building Information Modeling) als CAS-Pilotprojekt. Der
intelligente, auf einem 3D-Modell basierende Prozess, stellt involvierten Partnern aktuelle Informationen fir
effiziente Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebauden und Infrastruktur bereit. Beim BWZ
Uri bestand diesbeziiglich eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten, Holzbauingenieur sowie weiteren
Fachplanern. Interessant war der Vergleich der von den Beteiligten individuell erstellten Auswertungen.
Marcel Wyss, BIM-Verantwortlicher bei CAS fasst zusammen: ,BIM ist eine Methodik, eine Denkweise, die von
allen Beteiligten in der gleichen Art und Weise gesehen und betrachtet werden muss. Das bedeutet, zu
Beginn eines jeden Projektes Schnittstellen, Erwartungen, Ziele und Leistung gemeinsam klar zu definieren.
Diesbeziglich haben wir wertvolle Erfahrungen sammeln kénnen.*

Das Arbeiten mit BIM habe die Teamarbeit geférdert, der Austausch von Daten und Informationen sei friih
erfolgt und die integrale Planung habe zu Zeitersparnis und mehr Effizienz gefihrt.

Angesichts der hohen Komplexitat hat sich gemass Marcel Wyss gezeigt, dass der aktuellen Dokumentation
samtlicher Prozesse ein hoher Stellenwert beizumessen ist. ,Die Leistungen missen kontrolliert, aufeinander
abgestimmt und termingerecht ausgefiihrt werden, damit nicht das gesamte Team gebremst wird. Wir werden
kiinftig bei jedem Projektstart eine Planungskarte mit samtlichen Schnittstellen erstellen.”

Pd. August 2017, 7310 Zeichen (inkl. Leerschlage)
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Das Gebaude aus Holzelementen verfigt Uber eine klare Geb&audestruktur. Die Fassade besteht aus einer Holzlamellenkonstruktion hinter Glas.
Dadurch kann die Fassade Sonnenenergie optimal aufnehmen. Das schiitzende Glas sichert dem Geb&ude langfristig ein attraktives
Erscheinungsbild.

Ein stimmiges Konzept prégt die Innenarchitektur: Viel Glas und Holz sowie helle Lichtquellen und Oberflachenmaterialien verleihen den Raumen
einen eigenen Charakter. Fir eine gute Raumakustik wurden diverse Massnahmen umgesetzt.

Bilder zVg CAS
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Projektdaten

Studienauftrag, 1. Rang CAS Projekt

Leistungsumfang CAS:

Projektentwicklung, Entwurf, Ausfiihrungsplanung, Kostenplanung, Bau-/Projektleitung,
Gesamtprojektleitung

Bauherrschaft:

Baudirektion Kanton Uri

Auskunft

René Chappuis
Geschaftleitung

CAS GRUPPE AG
r.chappuis@cas-gruppe.ch
041 418 00 80

Andre Deplazes
Vorsteher Amt fir Hochbau Kanton Uri

Andre.deplazes@ur.ch
041 875 26 53
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BW2Z Uri - intelligenter Holzelementbau fiir das Bildungshaus

ALTDORF. Mit dem neuen Berufs- und Weiterbildungszentrum in Altdorf setzt der Kanton
Uri ein Zeichen. Das Gebadude basiert auf einem intelligenten Architektur- und
nachhaltigen Energiekonzept. Der Holzelementbau wird als erstes Gebdude des Kantons
mit dem Minergie-P-Eco-Label ausgezeichnet. Der Schulbetrieb startet mit dem neuen
Schuljahr.

Pd. Die knappen Platzverhaltnisse am BWZ waren fir die Baudirektion des Kanton Uri 2013
ausschlaggebend, eine Testplanung zu Entwicklungsmdglichkeiten in Auftrag zu geben. Aus dieser
Testplanung ging rund ein Jahr spater die Empfehlung fir einen Erweiterungsbau mit acht Schulzimmern
und einem Mehrzweckraum hervor, entworfen und geplant von CAS. Die raumlichen und technischen
Anforderungen pragen die Gestaltung des Neubaus: acht Schulzimmer, ein Mehrzwecksaal, diverse
Nebenraume, Minergie-P-Eco—-Standard, eine Bauzeit von maximal einem Jahr sowie mdéglichst tiefe
Bau- und Betriebskosten.

Das kompakt definierte Volumen bietet ein optimales Verhaltnis zwischen Grund- und Fassadenflache,
die Grundrisse der einzelnen Geschosse sind effizient organisiert und schaffen raumliche Qualitat. Viel
Tageslicht und eine klare Organisation unterstitzen diese Wirkung.

Das Gebaude aus Holzelementen unterstitzt die klare Gebaudestruktur. Die Fassade, bestehend aus
einer Holzlamellenkonstruktion hinter Glas, nimmt die Sonnenenergie optimal auf und benétigt wenig
Dammung. Zudem bietet das Glas einen guten Schutz der Fassade und sichert dem Gebaude langfristig
ein attraktives Erscheinungsbild.

Die Gestaltung im Innern ist zurlickhaltend und funktional. Die Auswahl der Materialien wurde stark durch
das Minergie-P-Eco Label gesteuert, welches eine schadstoffarme und nachhaltige Ausfiihrung
sicherstellt.

Holz ist der wichtigste Baustoff des Gebaudes und tritt sowohl im Aussern wie im Innern in Erscheinung.
Die konsequente Verwendung von Holz aus heimischer Produktion flihrte dazu, dass das Geb&aude noch
ein weiteres Label erhielt: HSH — Herkunft Schweizer Holz.

Durch den Einsatz von grossen Fenstern und die Verwendung von hellen Oberflachenmaterialien werden
im Innern des Gebaudes sehr gute Lichtverhaltnisse erreicht. Unterstltzt wird dies durch den
konsequenten Einsatz von LED-Leuchten, welche fir Helligkeit und geringen Stromverbrauch sorgen.
Die sehr gute Raumakustik wird durch den Einsatz von Akustikdecken in allen Raumen gewéhrleistet.
Bei der Planung des BWZ Uri setzte CAS auf BIM (Building Information Modeling). Der intelligente, auf
einem 3D-Modell basierende Prozess, stellt involvierten Partnern aktuelle Informationen fir effiziente
Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Geb&auden und Infrastruktur bereit. Beim BWZ Uri
bestand diesbezlglich eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten, Holzbauingenieur sowie
weiteren Fachplanern.

Pd. August 2017, 2875 Zeichen (inkl. Leerschlage)
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Das Gebaude aus Holzelementen verfigt Uber eine klare Geb&audestruktur. Die Fassade besteht aus einer Holzlamellenkonstruktion hinter Glas.
Dadurch kann die Fassade Sonnenenergie optimal aufnehmen. Das schiitzende Glas sichert dem Gebaude langfristig ein attraktives
Erscheinungsbild.

Ein stimmiges Konzept prégt die Innenarchitektur: Viel Glas und Holz sowie helle Lichtquellen und Oberflachenmaterialien verleihen den Raumen
einen eigenen Charakter. Fir eine gute Raumakkustik wurden diverse Massnahmen umgesetzt.

Bilder zVg CAS
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Projektdaten

Wettbewerb, 1. Rang CAS Projekt

Leistungsumfang CAS:

Projektentwicklung, Entwurf, Ausfiihrungsplanung, Kostenplanung, Bau-/Projektleitung,
Gesamtprojektleitung

Bauherrschaft:

Baudirektion Kanton Uri

Auskunft

René Chappuis
Geschaftleitung

CAS GRUPPE AG
r.chappuis@cas-gruppe.ch
041 418 00 80

Andre Deplazes
Vorsteher Amt fir Hochbau Kanton Uri

Andre.deplazes@ur.ch
041 875 26 53
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